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Popis

Velkoplošné markýzy s teleskopickými rameny a motorovým pohonem. 
Osazeny markýzovým plátnem. Zajetí a vyjetí markýzy zajišťuje trubkový 
motor na střídavý proud 230 V / 50 Hz, s planetovým převodem, elek-
tronickou aretací v koncových polohách, s tepelnou ochranou, třídou 
krytí IP54 (stříkající voda) a s přípojným kabelem v délce 50 –150 cm. 
Markýza s čtyřhrannou nosnou trubkou z oceli k upnutí látkové hřídele 
prostřednictvím naklápěcího ložiska pro motorovou stranu a stranu 
podpěrného ložiska, podpěry pro látkovou hřídel, s přidržovačem a 
konzolemi na zeď a strop. Zvláštní nástěnné ložisko s nastavitelným 
ramenovým ložiskem pro upnutí teleskopických ramen a nosné trubky. 
Látková hřídel z pozinkované oceli s drážkou pro uchycení markýzo-
vého plátna. Techniku naklápěcího ložiska jistí podpěry látkové hřídele 
umístěné na nosné trubce a vyrobené z hliníkové slitiny s plastovými 
kolečky a nekonečným odvíjecím pásem, které slouží k paralelnímu 
vedení role plátna. Čtyřdílná teleskopická ramena s plynovými pružina-
mi umístěnými uvnitř, výkyvný segment teleskopického ramena vyro-
bený z hliníkové slitiny s integrovaným jištěním proti silným úderům a 
nastavovacími šrouby pro přesné nastavení úhlu sklonu. Výpadový pro-
fil s komorovým profilem z protlačovaného hliníku ve tvaru L s geometrií 
půlkulatých misek s upínacími drážkami pro osazené plátno a volán vč. 
fixační drážky na teleskopická ramena, vodítko pro výstup podpěr lát-
kové hřídele, vč. postranních krytů.

V případě montáže na fasádu použijte přídavné konzole S221/3.  
V případě montáže na strop použijte přídavné konzole S221/1.

Důležité: V oblasti podpěr látkové hřídele je třeba v závislosti na rozvržení polohy 
ramen namontovat základovou desku s mezilehlým ložiskem nebo jednu z výše 
uvedených přídavných konzolí.
Ramena nemohou být nad plátnem.
Základová deska s integrovaným mezilehlým ložiskem může být upevněna na 
fasádu nebo za pomoci zvláštního úhelníku S346 ke stropu. Tyto zároveň drží 
nosnou trubku, na niž je namontována látková hřídel, podpěry látkové hřídele a 
ochranná střecha.
Díky tomuto systému není zapotřebí připevňovat na zeď jednotlivé komponenty. 
Látková hřídel je vybavena novým systémem naklápěcího ložiska, který zajišťuje 
rovnoměrné napnutí plátna po celé šířce markýzy. Tato konstrukce je zárukou bez-
vadné funkce při vyjíždění a zajíždění této velkoplošné markýzy. 

DODÁVKA
Markýza je dodávána co možná nejvíc sestavená. Ramena a základové desky s 
integrovaným mezilehlým ložiskem se dodávají zvlášť. Plátno na látkové hřídeli 
a výpadový profil ve staženém stavu. Markýzy široké více než 900 cm jsou 
připravovány s propojovacími profily.

Minimální šířka při určitém vyložení 

Vyložení Minimální šířka - 2 ramena	 4 ramena

Velkoplošná markýza s teleskopickými rameny a elektromotorem

www.stobag.com

4.1
S2160/2
02/2019
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S2160/2

JUMBO S2160/2

	  min. 395 cm	  min. 350 cm
	 max. 1800 cm	 max. 500 cm

		  5°– 22°
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Montáž na zeď

Montáž na strop
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Montážní plán pro montáž na strop

Montážní plán pro montáž na zeď
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 Souprava:   = S2061/5/1
  = S2061/5/2
  = S2061/6

Rozpadový výkres
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S896 L
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S229/2  

S238

S2061/5/..

RS14/4 

S221/3-1

RS13/4

S2160/2

S228/3
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Ramena Stoboscope vč. upevnění výpadového profilu
	 S332/1  400 cm   pár
	   500 cm   pár
	 Mezirozměry se určují přes doraz

Stropní úhelník pro základovou desku
	 S346 k S340    pár

Konzole
	 S221/1	 pro montáž na strop   ks
	 S221/3-1	 pro montáž na stěnu   ks

	 S221/1/1 	 Podkladová deska k S221/1  ks

Trubkové motory
	 Motorový pohon E / E STAS/STAK 3  ks
	 Motorový pohon s dálkovým ovladačem / dálkovým ovladačem STAS/STAK 4
	
Nosná trubka 35 x 35 mm
	 S245  4.00 m   ks
	   4.50 m   ks
	   5.00 m   ks
	   5.50 m   ks
	   6.00 m   ks
	   6.50 m   ks
	   7.00 m   ks

Spojka nosné trubky
	 S254/1 k S245   50 cm   ks
	 S254/2 k S245 600 cm   ks

Čepy nosné trubky
	 S238 k S245    ks

Pozinkovaná látková hřídel
	 RS13/4 78 x 1.00 mm 4.00 m  ks
	    5.00 m  ks
	    5.50 m  ks
	    6.00 m  ks
	    6.50 m  ks
	    7.00 m  ks
	 RS13/7 85 x 1.00 mm 5.00 m  ks
	    6.00 m  ks
	    7.00 m  ks

Propojovací objímka
	 RS16/3  ke hřídeli 78   ks

Ložiskový čep
	 RS14/4    78 mm plast bez okraje  ks
	 RS14/4/2 78 mm plast s okrajem  ks
	 RS14/7    85 mm plast bez okraje  ks
	 RS14/7/2 85 mm plast s okrajem  ks

Podpěra látkové hřídele
	 S229/2     ks

Přidržovač
	 S228/3     ks

Výpadový profil
	 S895  4.00 m   ks
	   5.00 m   ks
	   6.00 m   ks
	   7.00 m   ks

Spojka výpadového profilu
	 S897 k S895   60 cm   ks

Koncové klapky
	 S896 k S895    pár

Ochranná stříška
	 S247/3  6.02 m   ks
	   7.02 m   ks

Spojka ochranné stříšky
	 S250/3 k S247/3

Postranní díl
	 S248/3 k S247/3    ks

Upevnění ochranné stříšky
	 S249/4 k S247/3    ks

Souprava Jumbo
	 S2062/1   sestávající z:  ks
	   1 základová deska S340
	   1 mezilehlé ložisko S341 
	   1 sada šroubů

Sada naklápěcích ložisek
	 S2061/5/1 sestávající z:  ks
	   1 motorové ložisko vlevo
	   1 podpěrné ložisko vpravo

	 S2061/5/2 sestávající z:  ks
	   1 motorové ložisko vpravo
	   1 podpěrné ložisko vlevo

Souprava naklápěcího ložiska - Tandem
	 S2061/6  sestávající z:  ks
	   2 motorová ložiska

Kusovník jednotlivých dílů
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Souprava Jumbo

Tato souprava (před převodovkových ložisek a podpěrných ložisek) se používá 
k upevnění přídavných ramen (montáž na strop či stěny). Ramena se připevňují 
na integrované mezilehlé ložisko. Vyrovnání ve vodorovné poloze se provádí 
posunem mezilehlého ložiska na základové desce pomocí závitové tyče M12.

BALENÍ
Souprava

MATERIÁLY
Základová deska s mezilehlým ložiskem: S340 / S341 hliníková slitina 
Šrouby: Inox

OBSAH DODÁVKY
1 základní deska S340 s integrovaným mezilehlým ložiskem S341 
1 sada šroubů

Stropní úhelník (montáž na strop)

Tento úhelník se používá při montáži na strop. Základová deska S340 s 
mezilehlým ložiskem S341 se našroubuje zpředu.

BALENÍ
Pár

TECHNICKÉ ÚDAJE
Šrouby na montáž základových desek M16 x 45 mm

MATERIÁLY
Úhelník: Hliníková slitina 
Sada šroubů: Inox

OBSAH DODÁVKY
1 pár se sadou šroubů
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Souprava naklápěcích ložisek

Tato souprava slouží jako základní set pro instalaci elektrického pohonu.

BALENÍ
Souprava

MATERIÁLY
Hliníková slitina 
Šrouby: Inox

Souprava naklápěcích ložisek - Tandem

Tato souprava slouží jako základní set pro instalaci elektrického pohonu.

BALENÍ
Souprava

MATERIÁLY
Hliníková slitina 
Plast

OBSAH DODÁVKY
1 motorové ložisko vlevo nebo vpravo
1 podpěrné ložisko vlevo nebo vpravo

OBSAH DODÁVKY
2 motorová ložiska
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Konzole

Tato konzole je vhodná pouze v případě montáže JUMBO S2160/2 na strop.

BALENÍ
Kus

TECHNICKÉ ÚDAJE
JUMBO S2160 - pouze pro montáž na strop

MATERIÁLY
Hliníková slitina
Šrouby  Inox

Podkladová deska k S221/1

Tyto podkladové desky jsou použitelné pouze pro konzole S221/1. 
Lze je použít v několika vrstvách a dosáhnout tak různé tloušťky izolace. Lze je 
namontovat společně s konzolemi.

BALENÍ
Kus

MATERIÁLY

Hliníková slitina
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Konzole

Tato konzole je vhodná pouze v případě montáže JUMBO S2160/2 na stěnu.

BALENÍ
Kus

TECHNICKÉ ÚDAJE
JUMBO S2160 - pouze pro montáž na stěnu

MATERIÁLY
Hliníková slitina
Šrouby  Inox

Výpadový profil

Tento výpadový profil se hodí pouze pro markýzy typu JUMBO S2160/2.

BALENÍ
Kus

TECHNICKÉ ÚDAJE
Standardní délky: 400, 500, 600, 700 cm

MATERIÁLY
Profily z protlačovaného hliníku
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Koncové uzávěry

Postranní koncové uzávěry ze slitiny hliníku k výpadovému profilu S895. 
Koncové uzávěry se připevňují pomocí šroubů do plechu z oceli INOX.

MATERIÁLY
Hliníková slitina

BALENÍ
Pár

Spojovací profil k napojení výpadového profilu S895

Tyto spojovací profily se zasunou do výpadového profilu S895 a zanýtují se. 
Jsou zapotřebí, jedná-li se o markýzu širší než 700 cm a dochází-li k propojení 
dvou výpadových profilů  S895.

BALENÍ
Souprava

MATERIÁLY
2 plochý profil z hliníku (40 x 8 x 600 mm)
1 plochý profil z hliníku (18 x 5 x 600 mm)
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Podpěry látkové hřídele

Tyto podpěry látkové hřídele jsou vhodné pouze pro typ JUMBO S2160/2. U 
teleskopických markýz širších než 400 cm (kloubové markýzy širší než 500 cm) 
se montuje jedna podpěra látkové hřídele, protože jinak by bylo napnutí plátna 
vyvolané teleskopickými rameny příliš vysoké.
Tyto podpěry látkové hřídele s odvíjecími pásy nepůsobí třecí silou na šev v plát-
nu a umožňují tak šířku markýzy až do 18 m.

BALENÍ
Kus

TECHNICKÉ ÚDAJE
Do sklonu max. 22° (klesání)
Použitelné pro látkové hřídele ø 78 mm.
Šířka pásu 58 mm
Náhradní pás: S229/8

MATERIÁLY
Hliníková slitina
Kolečka a odvíjecí pásy:  Plast (kolečka s kuličkovými ložisky)
Šrouby Inox

Přdržovač k JUMBO S2160/2

Tento přidržovač je vhodný pro typ JUMBO S2160/2. Montáž mezi podpěry 
látkové hřídele. Zabrání vyklouznutí látkové hřídele z podpěry. Použijte vždy u 
markýz se 4 rameny.

BALENÍ
Kus

MATERIÁLY
Hliníková slitina
Šrouby z oceli INOX
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Nosné trubky

Nosné trubky k JUMBO S2160/2

BALENÍ
Kus

TECHNICKÉ ÚDAJE
Standardní délky: 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700 cm

MATERIÁLY
4hranná ocelová trubka ošetřená práškovým lakováním, předúprava pozinkováním.

Spojka nosných trubek k propojení nosných trubek S245

Spojka nosných trubek se zasune do čtyřhranné nosné trubky S245 a zanýtuje 
se. Je potřeba u markýz širších než 700 cm a je-li zapotřebí spojit dvě nosné 
trubky S245.

BALENÍ
Kus

TECHNICKÉ ÚDAJE
S254/1: Zkráceno na 50 cm
S254/2: Standardní délka 600 cm

MATERIÁLY
Čtyřhranná pozinkovaná ocelová trubka

BARVA
Pozinkovaná
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Čepy nosné trubky

Čepy k nosné trubce S245

BALENÍ
Kus

MATERIÁLY
Plast

Ochranná střecha

Tato hliníková ochranná markýzová střecha he vhodná pro JUMBO S2160/2.

BALENÍ
Kus

TECHNICKÉ ÚDAJE
Standardní délky: 602, 702 cm

MATERIÁLY
Profily z protlačovaného hliníku
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Spojka zastřešení

Tyto spojovací okopné plechy slouží jako spojovací profily ochranného 
zastřešení S247/3.

BALENÍ
Kus

MATERIÁLY
Hliníkové profily s ohýbanými hranami

Postranní díl ochranné střechy

Postranní díl vhodný k ochranné střeše S247/3.

BALENÍ
Pár

MATERIÁLY
Hliníkový plech 1,5 mm
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Upevnění střechy

Tato upevnění střechy se používají pro ochranné střechy S247/3 a velkoplošnou 
markýzu JUMBO S2160/2. 

BALENÍ
Kus

MATERIÁLY
Hliníková slitina
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Ramena Stoboscope

Tento typ ramen se používá pro velkoplošné zastínění JUMBO S2160/2 s 
vyložením do 500 cm (např. hotely, restaurace, velké terasy, atd.). Výhody: Při 
vysunutí do jakékoliv polohy je zajištěné vysoké a konstantní napnutí plátna.

BALENÍ
Pár

TECHNICKÉ ÚDAJE
Tato ramena jsou vybavena integrovanými plynovými pružinami a nastavovacím 
šroubem pro přesné nastavení sklonu. Systém zajíždění a vyjíždění v teleskopic-
kém provedení, Délka vyložení ramen se měří zásadně od stěny po přední hranu 
výpadového profilu.

Rozměry profilu: 118 x 54 mm, 96 x 46 mm, 64 x 39 mm, 55 x 32 mm
Zatížení: Testován TÜV 6 x 5 m (2 ramena) 
Standardní délky: 400, 500 cm
Mezidélky: prostřednictvím koncové polohy motoru

MATERIÁLY
Profily ramen: Profily z protlačovaného hliníku
Kloubové díly: Hliníková slitina 
Napínací prvek: Plynová pružina

OBSAH DODÁVKY
1 pár ramen 
1 nastavovací šroub (imbus) 
1 vodicí vložka pro upevnění výpadového profilu
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